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Mani mobilitƃtes ieguvumi

Praktisko darbu vƉroġana

Prasmju un zinƃġanu pielietoġana darba 
procesƃ

Mƃcƛbu darba organizƃcija

Specifisku darba instrumentu pielietoġana

Sgrafitto tehnikas pielietoġana, zinƃġanu un 
prasmju apguve

Sveġvalodas zinƃġanu papildinƃġana

Brƛvƃ laika organizƉġana audzƉkƨiem



MobilitǕtes projekta ietvaros PaǺeveģas 

mǕcǭbu centrǕ  jaunieġi apguva profesionǕlas 

iemaǺas: 

darbǕ ar mozaǭkas flǭzǛm, 

dakstiǺu jumtu montǕģǕ, 

koka imitǕciju tehnikǕ, 

krǕsu fakturu pielietojumǕ, 

ġǵidro tapeġu tehnikǕ, 

dekoratǭvo apmetumu un sgrafitto tehnikǕ.



Sgrafitto

Sgrafitto jƉdziens un ƛpaġƛbas.
Sgrafitto sienu un keramikas apdare .
Javas slƃƨa sastƃvs.
Apdares slƃƨa sastƃvs.
Slƃƨu biezumi.
Instrumenti.
Darba process.



Kas ir Sgrafitto?

Sgrafitti (it. sgraffito - cirsts), sienu un 

keramikas apdares tehnika

Sgrafitto apmetumam izmanto jebkuru 

kvalitatǭvu kaǸǵa-cementa javu.

Java var bȊt viendabǭgǕ krǕsǕ, gan imitǛt, 

piemǛram, dabisko akmeni. (Javai tiek iemaisǭtas 

dabǭgǕ akmens ġǵembas.)

Piebilde:nedrǭkst bȊt graudi, kuru diametrs 

lielǕks par 3 mm, bet pǛdǛjam apdares slǕnim -

ne vairǕk kǕ 1,5 mm.



Sgrafitto sienu 
un keramikas apdare

1.GruntǛto virsmu klǕj vairǕkas (2-3) daģǕdu krǕsu 

apmetuma kǕrtas. 

2.Ar asu instrumentu pa daǸǕm nogrieģ augġǛjo 

slǕni.

Atsedzot apakġǛjo apmetumu, veidojas 

ornamentǕla, daģkǕrt figurǕla vairǕku krǕsu 

kompozǭcija. 







Kopġ seniem laikiem sgrafitto tehnika visvairǕk tika 

pielietota keramikǕ (senǕs ǵǭnieġu, grieǵu un 

etrusku vǕzǛs). 



Viduslaikos Ǜku iekġpusi un Ǖrpusi rotǕja sgrafitto. 

Sgrafitto attǭstǭtǕs renesansǛ 15. un 16. gadsimtǕ ItǕlijǕ. 

18-19 gs. izplatǭjǕs VǕcijǕ, ĻehijǕ. 



20. gadsimtǕ plaġi izmanto monumentǕli dekoratǭvajǕ mǕkslǕ.





Darba gaita





Instrumenti



Javas slƃƨa sastƃvs

GalvenǕ sgraffito apmetuma javas slǕǺa sastǕvs :

Portlandcements M400, attiecǭbǕ ar izsijǕtǕm kvarca 

smiltǭm 1:2, 1:3,1:4;

Cements-kaǸǵis, attiecǭbǕ 2:3, 4:4,5 utt. pret izsijǕtǕm 

kvarca smiltǭm.

AtkarǭbǕ no ieceres, javu krǕso ar ǭpaġiem pigmentiem.

TradicionǕlie kaǸǵa-ǥipġa maisǭjumi nav piemǛroti sgrafitto:

ZǭmǛjumu veido (iegrebj) javai esot "slapjǕ" stǕvoklǭ, kad 

apmetums vǛl ir nedaudz plastisks. 

Ǥipsis Ǖtri izģȊst, tǕpǛc nav iespǛjams veikt nepiecieġamǕs 

darbǭbas.





1. Apmetuma kǕrta



2. apdares slƃƨa sastƃvs

Apdares slƃƨa sastƃvs : 

Portlandcements M400, hidrauliskais 
kaƦƣis, dolomƛta ġƣembu milti, kvarcs 
(graudi ne lielƃki par 1,5 mm) smiltis 

2 : 1,3 : 3 : 2 Javas sagatavoġanas 
secƛba:

1) Sajaukts cements, kaƦƣis, pigments.

2)IegƸtais maisƛjums sajaukts ar smiltƛm un 
dolomƛta pulveri.





Javu var iekrǕsot





Slƃƨu biezumi

Slƃƨu biezumi: 

Galvenais (izlƛdzinoġais) slƃnis 6-7mm

Otrais slƃnis ir 3-4 mm

Apdares slƃnis 1-2mm (Tas ir ġƣidrƃks un 
parasti tiek uzklƃts ar otu)

Kopƃ nedrƛkst bƸt vairƃk par 5-6 slƃƨiem.





NoslǛdzoġǕ slǕǺa izlǭdzinǕġana


